













































































TABELIILA. 1
Perhitungan nilai rambatan cahaya panas pada bidang tidak tembus cahaya

1 Laplsanluar
2|Plester dinding lapisan luar
3|Dinding bata
4
5

Plester dinding lapisan dalam
Permukaan dalam 0,0400
[ TOTALR = '

U value = 1/total R

Keterangan Kolom

(1) Jumlah dan susunan lapisan sesuai rencana dan diperjelas dengan gambar detail

(2) Apabila terdapat bidang parsial permukaan yang memiliki struktur permukaan berbeda,
maka dibuatkan perhitungan U value secara terpisah

TABELII. A. 2 Tabel Il. C.1
Nilai Tdek Nilai Panas Matahari per orientasi bangunan
ATERIAL DINDING
%ﬁsatuiaﬁ u%g&(kg[mn i i UiUtara . |Baratlaut] Biiﬁ’th‘%lﬁmt Dayal 'Selatan
< 125 130 211 243 97
126 - 195
>195




Tabel II. C.2

Perhitungan Koefisien Alat Peneduh L Perhitungan Koefisien Alat Peneduh

Peneduh Honsontal Peneduh Vertnka!

*] Tabel ini dapat diperbanyak sesuai keperluan *] Tabel ini dapat diperbanyak sesuai keperluan
Catatan Catatan
Tabel Peneduh dibuat sesuai dengan jumlah jenis peneduh Tabel Peneduh dibuat sesuai dengan jumlah jenis peneduh
Dimana : Dimana :
X Jarak ujung peneduh dari permukaan tembus cahaya (dalam meter) X Jarak ujung peneduh dari permukaan tembus cahaya (dalam meter)
y Tinggi terhitung dari ambang bawah alat peneduh ke ambang atas alat y Jarak efektif antara dua alat peneduh (dalam meter)
(dalam meter)
R1 Rasio R2 Rasio



Perhitungan Sceff !
; R T A S Orlentas) i '

Sceff _"Ut_a_f"haISelatan Timur . Barat TlmurLa_L_at_J Barat Laut/

_ Timur
o ki | Tenggara | Barat Daya

- Utara/Selatan

Dinding Parsial
Utaral

Dinding  Parsial
Utaral

Dinding Parsial Dinding  Parsial
Utara 2 Utara 2

Dinding Parsial Dinding  Parsial
Utara ..n Utara ..n

Dinding Parsial

Dinding  Parsial

Selatan 1 Selatan 1
Dinding Parsial Dinding Parsial
Selatan 2 Selatan 2
Dinding  Parsial Dinding  Parsial
Selatan ..n Selatan ..n
Dinding  Parsial Dinding  Parsial
Timur 1 Timur 1

Dinding Parsial Dinding Parsial
Timut 2 Timur 2

Dinding  Parsial Dinding  Parsial
Timur ..n Timur ..n

Dinding Parsial
Barat 1

Dinding  Parsial
Barat 1

Dinding  Parsial
Barat 2

Dinding  Parsial
Barat 2

Dinding Parsial
Barat ...n

Dinding  Parsial

Barat ...n

*] Tabel ini dapat diperbanyak sesuai keperluan




PERENCANAAN LANSKAP PADA BANGUNAN GEDUNG

FORM Il

Vertical
greenery

Roof garden

Interior scape

(o)

KETERANGAN :

(V) : Perencanaan/pelaksanaan dimungkinkan.

(0 ) : Perencanaan/pelaksanaan tidak diwajibkan, jika berdasar pertimbangan teknis diperlukan maka dapat direncanakan/dilaksanakan.



LUAS LANSEKAP (" (a) =

PERENCANAAN LANSKAP DI LUAR BANGUNAN GEDUNG

FORM IV

[T TEaa R KOEFISIEN S T T IR R
Sl : | LUAS [ Kolam dengan_ T SR ¥ She kst
veetas | TINGGI® | TAJUK | wadah tidak ,;Kolam dengan Luas V(EfETAS'_ L (X;EGETA—S'
: (b) kedap air atau wadah kedap air
- - tanpa kolam ; ; -
(b) () (c2) (d) = (a) x(c1) atau (c2) . () =(d) + (b)
Rumput 0-0,3meter | perm® 25 % 15 % C m* | = X1m“=.....m°
Semak 0,3—-3 meter | perm?’ 35 % 25 % = m- |=.......... X 1S voverened m’
Palmae 3 meter 2-3m’ = H————— oA batang
Bambu 3 meter 3-4m° } 40 % } 60 % = L enenessinarsasarans Ll R batang
Pohon jenis 3 meter 5—-6m’ = IS L T —— batang
lainnya
KETERANGAN :

() Luas lanskap = Luas lahan dibelakang GSJ — Luas lantai dasar — Luas perkerasan — Luas kolam (jika ada, selanjutnya lihat keterangan ©)).

() Ketinggian tanaman diukur pada saat pertama kali ditanam pada lokasi.

) Komposisi perbandingan jumlah antara palmae/bambu/pohon jenis lainnya tidak diatur lebih lanjut, yang menjadi aturan adalah prosentase total

untuk palmae/bambu/pohon jenis lainnya tetap 40 % (untuk kolam dengan wadah tidak kedap air) dan 60 % (untuk kolam dengan wadah kedap air).



PERENCANAAN LANSKAP DI LUAR BANGUNAN GEDUNG

POTONGAN

0-03m"

v L./ Y. v
rumput perkerasan | |kolam semak | pohon
)
p a|m ae JENIS VEGETASI DAN KETINGGIANNYA

(1) Ketinggian diukur pada saat pertama ditanam

pohon jenis lainnya




FORM V
SKEMA SISTEM PENAMPUNGAN AIR HUJAN

BE B8
B0 B8
B0 B8
. |6@ B8@
air hujan

e (HE BB
B

gray %[ STP H filterH penampungan ]— .
blaglewater ot
. sumur resapan
air tanah F[ penampungan ]_ ) . dan atau
(jika meng- Padatan ditangani kolam resapan
gunakannya) - . Oleh IPLT (untuk daerah
air PAM air hasil dengan
olahan permeabilitas
v tinggi)
. WTP Pen.ampur.\gan ]_
Penampungan { I | air bersih
air baku

disalurkan ke sumur resapan dan atau kolam resapan, jika telah
melebihi kapasitas penampungan



Kepada

Yth. : Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban
Provinsi DKI Jakarta

Up. : Ka. Bidang Pengawasan Pembangunan DPPB
Provinsi DK Jakarta

FORMULIR PEMERIKSAAN LAPANGAN KEGIATAN KONSTRUKSI HIJAU

Nama Proyek

FORM VI

Lokasi Proyek i
Nomor lzin : IMB / IP Pondasi / IP Struktur Menyeluruh *) No.
Tanggal Inspeksi :
Kontraktor Pelaksana SIUJK No.
Direksi Pengawas SIBP No.
apangan |~ o Penllalan T e ]
; "] Tidakada | Memenuhi || Tidak Memenuhl | - * Tolok Ukur i

A

A

B

Berl tanda (V)
1. Pengolahan Limbah Sisa Konstruksi

Sisa material konstruksi
1 Penyediaan tempat potongan besi/baja secara terpisah
2 Penyediaan kolam pengendapan beton untuk jaringan drainase sementara

3 Pembatasan material kayu/bambu sebagai perancah hanya untuk maksimum 4 lantai

4 Penyediaan tempat Sampah Konstruksi
5 Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Sampah Organik, Anorganik & B3
1 Penyediaan tempat sampah sementara di lapangan dan pengaturan letak
2 Pemilahan Sampah (Organik, Ancrganik, B3)
3 Penyediaan absorban untuk penyimpanan material B3
4 Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

2 Pengelolaan Air Masa Konstruksi

Pengelolaan Limbah Cair
1 Pemasangan penyaring oli pada kolam pengendapan jika terdapat limbah
cair yang mengandung minyak
2 Memiliki Installasi pengelolaan air limbah sementara

Pengelclaan Dewatering
1 Penyediaan kolam pengendapan lumpur untuk jaringan drainase sementara
2 Pembuatan sumur pantau penurunan air tanah

3 Pembuatan recharging well untuk peresapan kembali

4 Data pengamatan penurunan bangunan akibat dewatering
5 Perencanaan pemanfaatan air dewatering :

a. Untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi

b. Untuk dikembalikan ke dalam tanah

¢. Untuk didistribusikan ke yarakat sekitar

d. Untuk dibuang ke saluran drainase kota

3 Pengendalian Terhadap Gangguan Lingkungan

o0 00
000 0000
000 foood

00 [Ooo 000

g0
[0

0 000 0000 0 000

0 og 000 0 000
o0 000 000 00
00 0000 0 oo

lampirkan fote
lampirkan foto
lampirkan foto
lampirkan foto
lampirkan foto

lampirkan foto
|lampirkan foto
|lampirkan foto
lampirkan foto

lampirkan foto

Lampiran foto dan

dokumen perencanaan

lampirkan foto
lampirkan foto
lampirkan foto dan
dokumen perencanaan
lampirkan dokumen

lampirkan dokumen
lampirkan dokumen
lampirkan dokumen
lampirkan dokumen

Beri tanda (V) sesuai hasil pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka kegiatan konstruksi proyek tersebut:

Memenuhi Syarat

:Tldlk Memenuhi Syarat

A. Penge ¥ penc suara dan udara
1 Pengendalian kebisingan (Pelai 1 uji kebisingan) lampirkan dokumen
2 Penggunaan full safety net untuk mengendalikan limpahan debu lampirkan foto
3 Penyediaan alat pembersih/pencuci kend. proyek lampirkan foto
4 Kendaraan yang keluar/masuk proyek yang mengangkut bahan lampirkan foto
bangunan/tanah/puing dalam keadaan tertutup rapat
B Pengendalian Lalu Lintas Proyek
1 Pengaturan jadwal kendaraan yang keluar/masuk proyek yang D D lampirkan dokumen
mengangkut material/sisa konstruksi perencanaan
Ket:
' sebagai salah satu lampiran laporan Manajemen Konstruksi/Direksi Pengawas yang dilaporkan ke Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
T Caret yang tidak perlu
Hasil Pemeriksaan:

Riwayat Perbaik

/P /Perubahan (wajib diisi jika ada)

Tanggal

Hal yang dilakukan

Keterangan

Catatan:

Kontraktor Pelaksana,

SILJK No.

Ketus Koordinator Direksi Pengawas,

SIBP No.

Hal. 1dari 1



FORM VII

FORMULIR ISIAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

EKSISTING

VIl. 1. INFORMASI UMUM BANGUNAN GEDUNG

1. Nama bangunan gedung

........................................................................................

2. Pemilik bangunan gedung

........................................................................................

3. Alamatbangunan gedung

........................................................................................

........................................................................................

4. Telp/Faks

..........................................................................................

5. Luas lahan S S s i T T m?
6. Luas lantai total termasuk area pendukung” (service:iared) (GEAY T s sscvmssaussierivass m?
7. Luas lantai yang GIKONGISTKANZ & oot cevvsessesseseessesssssesssssa s sasasesesasssesasnsssa e m?

8. Tahun bangunan gedung mulal DeroPerast: .....casssivmn simsirissmnsmssismsmotisamensses

9. Manajemen gedung

.........................................................................................

10. Kepala departemen teknis

........................................................................................

VIl. 2. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

VII. 2. 1. JENIS BANGUNAN GEDUNG® :

[] Pperkantoran ] Hotel
|:] Apartemen/Rumah Susun I:] Sarana Kesehatan
[] saranaPerdagangan [] sarana Pendidikan

VIl. 2. 2. WAKTU OPERASIONAL BANGUNAN GEDUNG

1. Rata-rata jumlah jam operasional per minggu  (a):

2. Rata-rata jumlah minggu operasional per tahun (b) : e

3. Jumlah jam operasionai pertahun‘” (c) =(a) x (b)

..............................

Keterangan:

3 parkir, basement, ruang tangga, toilet, dapur

¥ uas lantai yang menggunakan AC

. dapat dipilih lebih dari 1 untuk bangunan gedung yang mempunyai beberapa fungsi (multi used)
4 angka pada VI1.2.2.3 (jumlah jam operasional per tahun), akan digunakan pada perhitungan IKE

sebagaimana tercantum pada VII.7. Analisa Konservasi Energi.



VIl. 2. 3. PROFIL UMUM PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Profil jam operasional penggunaan bangunan gedung

Jam buka

Jam tutup

2. Profil jumlah pengguna bangunan gedung

Juml. Rata-rata
pengguna’ saat
jam kerja
(perkiraan)
Juml. Puncak
pengguna
(perkiraan)

3. Rata-rata pengguna perhari = [A] / jumlah hari operasional perminggu: .............pengguna/hari

VIl. 2. 4. PERUBAHAN/PENAMBAHAN PADA BANGUNAN GEDUNG (JIKA ADA)

MINOR® / MAYOR”

MINOR® / MAYOR”'

MINOR® / MAYOR”!

MINOR® / MAYOR”

MINOR® / MAYOR”

MINOR® / MAYOR”

---------------------------------- sesssaessranaans sessssssusraannns sssssssssssssensssasnsen

Keterangan :

sl yang disebut pengguna adalah pengunjung dan penghuni
9 perubahan/penambahan < 20% dari luas lantai total

L perubahan/penambahan > 20% dari luas lantai total



VII. 3. KONSUMSI ENERGI DAN AIR

VII. 3. 1. INSTALASI DAN KONSUMSI LISTRIK

1. Listrik Terhubung
a) PLN S —— Kva

b) Genset § s Kva (standby/back-up PLN)

2. Klasifikasi tarif PLN (pilih salah satu) untuk tiap fungsi bangunan gedung

L] B2 182 ] 83
Ll & Cle I E
] s sz [1s3

3. Konsumsi listrik dalam 12 bulan terakhir

e

P 2 ;%umw‘&ougmﬁ
TR e

L uar-Wak ‘E’*

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

TOTAL 71 T —

4. Konsumsi listrik rata-rata perbulan [4] + 12 ..o kWh
5. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) = [4] + luas lantai yang menggunakan AC [dari 1.7] : ...... kWh/m?/tahun

6. Faktor daya (Power Factor) = Cos @ (Phi) rata-rata operasi per bulan: .........ccvceiiineiicnna

Didapat dari Cos @ (Phi) meter yang terpasang di panel listrik.



Merk

VT 5
By

ST

Kapasitas (Kva)

Jenis bahan bakar

Konsumsi bahan bakar
(liter/jam)

Produksi listrik (kWh/jam)

(jam)

Jam operasional perbulan

Metode pengalihan daya
(change over switch) ke
Genset

Manual/otomatis

Manual/otomatis

Manual/otomatis

Manual/otomatis

2. KONSUMSI GAS®!

* tabel ini dapat diperbanyak sesuai keperluon

VII. 3.

Konversi ke

2] = (1] x1,25

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

TOTAL

*tabel ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

Keterangan :

8 Hanya untuk bangunan gedung yang menggunakan jaringan gas dalam kota



VIL. 3. 3. KONSUMSI AIR

1. Sumber air yang digunakan * :
[ ]ram

I:] Sumur dalam/air tanah (jika ada)

E Pengolahan air sendiri

:] Lain-lain, sebutkan .............

2. Konsumsi air dalam 12 bulan terakhir

[AHKONSGS
: z ngol;

e
Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Total (m3}

Total

= [5] = jumlah total [1] + [2] + [3] + [4]
konsumsi(m?)

3. Konsumsi air rata-rata {[5] + VI1.2.3.3} YA SR Y [m*/orang/hari]

Keterangan :
* beri tanda V, dapat lebih dari satu



VII. 4. SISTEM UTILITAS

VIl. 4.1. AIR CONDITIONING

1. ACCentral System :
a. Chiller :

a.1. Dari data spesifikasi teknis:*

Chiller no. Chiller #1 Chiller #2 Chiller #3 Chiller #4 Chiller #5 Chiller #...... Kapasitas total
semua chiller
Data spesifikasi teknis
Centrifugal/Screw/ Centrifugal/Screw/ Centrifugal/Screw, Centrifugal, ifugal, i
T —— f g W, ifugal/Screw, ifugal/Screw/ entrifugal/Screw/ | Centrifugal/Screw/ | Centrifugal/Screw/
Reciprocating Reciprocating Reciprocating Reciprocating Reciprocating Reciprocating

Tipe (coret yang tidak perlu) (Air/Water Cooled) | (Air/Water Cooled) (Air/Water Cooled) (Air/Water Cooled) | (Air/Water Cooled) (Air/Water Cooled)
Merk
Kapasitas (TR) [A]
kW Input (data teknis) [B]

kW/TR beban penuh

(C]= (8] +[A]

Voltage

Full Load Ampere

Leaving chilled water temp (°C)

Chilled water flow (l/min)

Temp air masuk condenser (°C)

Laju aliran air condenser (I/min)

*tabel dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan




a.2. Data dari pencatatan harian (Log-sheet)

Data saat beban maksimum

Chiller no.
Chiller #1 Chiller #2 Chiller #3 Chiller #4 Chiller #5 Chiller #....
Item
Chilled Water Leaving Setting Point ("C)
% RLA
Leaving chilled water temp °0) [T,]
Entering Chilled Water Temp (°C)  [TJ]
selisih [A] chilled water Temp (°C) [T,] - [T,]
Temp air masuk condenser (DC} [Ts]
Temp air keluar condenser (°C) [Tal
Selisih [A] condenser water Temp (OC) [Ta) - [T3)
Approach Condenser Temp (DC)
Operating KW
a.3 Dari visual
Chiller no.
Item Chiller #1 Chiller #2 Chiller #3 Chiller #4 Chiller #5 Chiller #..
Tampilan dalam Sight Glass Jernih/bergelembung Jernih/bergelembung Jernih/bergelembung Jernih/bergelembung Jernih/bergelembung Jernih/bergelembung
Qil Level Cukup/kurang Cukup/kurang Cukup/kurang Cukup/kurang Cukup/kurang Cukup/kurang
Adakah gejala kebocoran Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak
Adakah noise (suara/getaran) yang
Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak

tidak biasa




b. AirHandling Unit (AHU)

b.1. Dari data spesifikasi teknis :

AHU no. AHU #1 AHU #2 AHU #3 AHU #4 AHU #5 AHU #... Kapasitas
Total
Data spesifikasi teknis [TR]
Laju aliran udara (m?/jam) 2ok
Fan KW Input
Kapasitas pendinginan (TR) [TR] = ccvuree
b.2. Dari Visual
AHU no. AHU #1 AHU #2 AHU #3 AHU #4 AHU #... AHU #...
Item
o - Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor
Kondisi koil pendingin/fins
- Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi
Kondisi Blower
l(oﬁdisi Drain pan & pipa condensate Baik/buntu Baik/buntu Baik/buntu Baik/buntu Baik/buntu Baik/buntu
Chilied Water Pump (Dari data spesifikasi teknis)
Chilled Water Pump no. Pompa #1 Pompa #2 Pompa #3 Pompa #4 Pompa #5 Pompa #..

Data teknis/disain

Laju aliran air (I/min)

Pompa KW (name plate)

Full Load Ampere




d. Condenser Water Pump (Dari data spesifikasi teknis)

e.2 Dari visual*

ondenser Water Pump no. Pompa #1 Pompa #2 Pompa #3 Pompa #4 Pompa #5 Pompa #..

Data teknis/disain

Laju aliran air (I/min)

Pompa KW (name plate)

Full Load Ampere

e. Cooling Tower / Menara Pendingin
e.1. Dari data spesifikasi teknis*
Cooling Tower Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling Total Heat
Tower #1 Tower #2 Tower #3 Tower #4 Tower #5 Tower #... Rejection All CT
Data teknis/disain (TR)
Water Flow Rate (I/min)
Heat Rejection Capacity (TR)
Running Load Ampere : 5“ 7
*tabel dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
Cooling Tower Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling
Tower #1 Tower #2 Tower #3 Tower #4 Tower #5 Tower #...
Item
. Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi
Kondisi Filler
ot Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi Baik / korosi
Kondisi baling-baling fan
Kondisi water basin Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor

*tabel dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan




2. A/Cpackaged :
a. Packaged Unit (Dari data spesifikasi teknis)*

AC no. AC#1 AC H2 AC#3 AC #4 AC #5 ACH... Kapasitas Total semua
packaged unit yang
bekerja
Data spesifikasi teknis (TR)
Kapasitas (TR)

Laju aliran udara (m’/hr}

Fan KW Input

Setting Thermostat (°C)

*tabel dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

b. Menara Pendingin/Cooling Tower

b.1 Dari data spesifikasi teknis*

Gosling Tawer | Coslig Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling Total Heat
Tower #1 Tower #2 Tower #3 Tower #4 Tower #5 Tower #... REJECI:(I;;])AII cr

Data spesifikasi teknis

Water flow rate (I/min)

Heat Rejection Capacity (TR)

Running Load Ampere

*tabel dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan



b.2 Dari visual

Cooling Tower Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling Cooling
Tower # 1 Tower # 2 Tower # 3 Tower # 4 Tower # 5 Tower # ...
Item

Kondisi Filler Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi
i i Baik/k i Baik/k i Baik/k i i i i
Kondisi baling-baling fan Baik/korosi aik/korosi aik/korosi aik/korosi Baik/korosi Baik/korosi
) . Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor

Kondisi Water Basin

c¢. Condenser Water Pump
(Dari data spesifikasi teknis)

ondenser Water Pump no. Pompa #1 Pompa #2 Pompa #3 Pompa #4 Pompa #5 Pompa #..

Data spesifikasi teknis

Laju aliran air (I/min)

Pompa KW (name plate)

Running Load Ampere




3. A/Csplit '

a. Dari data spesifikasi teknis

b. Darivisual :

Tipe | Standard Split Remote VRF Wall Ceiling Casette TotalP/PK
Split Mounted Mounted Mounted Type semua unit
Iterm AC
Ukuran (HP/PK)
Jumlah
Total HP/PK semua unit untuk
tipe yang sama
Tipe Standard Split Remote Split VRF Wall Floor Ceiling Casette Type
Mounted Mounted Mounted
Item
Kondisi Filter Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor Bersih/kotor
Kondisi Koil (Fins) Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi Baik/korosi
Lokasi Outd Baik/ Baik/ Baik/ Baik/ Baik/ Baik/ Baik/ Baik/
St Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik

Keterangan :

" jumlah AC Split yang diaudit tidak perlu seluruh unit, cukup dalam jumlah yang dianggap mewakili



VII. 4. 2. SISTEM PENCAHAYAAN
Vil. 4. 2. 1. PROFIL UMUM TIPE LAMPU

Lampu TL (Fluoresce;nt}( ] S %
Lampu pijar (Incandescent) | ... %
Sodium | . %
Metal Halide | .. %
T8 + ballast magnetik | ... %
T8 + ballast elektronik | .. %
™ %
ke 1 s %
Lainnya, sebutkan | .. %
Total 100%

VII. 4. 2. 2. INTENSITAS PENCAHAYAAN

1. Luas lantai [1] ST
Hanya untuk luas lantai yang disewa/dijual/digunakan, tidak termasuk taman, parkir, koridor, dapur, toilet,
ruang tangga (yang tergolong dalam kriteria services area)

2. Total watt lampu (seluruhnya) [2] eSS AT e s R i WAL

3. Watt/m? [ 90 TA] 2 socsivassiassisnssonsins sesmssnsi msenssmesasios sashisase smbussmiasss susasssnsas

VIL. 5. UTILITIES*

o i
P ¥ AL‘JL

s i

Booster STP Sumpit Heater Boiler

Jumlah unit

Daya (kW)

Waktu pengoperasian

* tabel dapat diperbanyak sesuai kebutuhan



VIl. 6. KUALITAS UDARA DALAM RUANG (INDOOR AIR QUALITY) *!

" LANTAI S

Ruang no. 2 Ruang no. 3 Ruang no. 4 Ruang no. ....

*1| Ruangno. 1

Nama ruang

Fungsi ruang

Luas ruang (m2)

Suhu ruang °C (DB - Dry Bulb)

Kelembaban Relatif Ruang satuan %
Relative Humidity

Laju ventilasi satuan meter’/menit

Partikel < 10, satuan pg/m’

Oksigen (O,) satuan %

Karbon Monoksida (CO) satuan

ppm/8jam

Karbon Dioksida (CO,) satuan %

Angka kuman satuan koloni/m®

UNTUK RUANG PARKIR
Debu total (upm/m?*/8 jam)
Karbon Monoksida (CO)
Nitrogen Dioksida (NO;)
Sulfur Dioksida (SO;)
Karbon Dioksida (CO,)
Oksigen (0;)

Timah hitam (Pb)

Keterangan :
" Pengukuran ruang dilakukan secara sampling, jumlah sample sekurangnya 2,5% dari total ruang dan diukur pada ruang dengan
penghuni terbanyak.

VII. 7. ANALISA KONSERVASI ENERGI

kWh/m*/tahun
I KE , mengacu pada hasildari VII.3.1.5
Target [B] mengacu pada tabel B
Potensi teknis penghematan [C] = [IKE] = [B]
Penghematan dari implementasi yang disetujui [D]
1. Penghematan dari tindakan/implementasi yang disetujui [D]: .....ccooieiimmiinnincin
2. Direkomendasikan untuk analisa selanjutnya? YaI:_] Tidak D

Lihat Diagram alir Proses Audit Energi



VII. 7. 1. INDEKS KONSUMSI ENERGI (IKE)

Dari Indeks Konsumsi Energi (IKE) pada tabel VII. 1. A, maka IKE bangunan gedung termasuk dalam rentang : (pilih

salah satu)
[ Rentang 1 IKE < nilai batas bawah
:] Rentang 2 nilai batas bawah < IKE < nilai acuan
[] Rentang3 nilai acuan < IKE < nilai batas atas
[] Rentang4 IKE > nilai batas atas

DIAGRAM ALIR PERHITUNGAN IKE

( Mulai )

A
Pengumpulan data series
konsumsi energi selama 12
bulan terakhir

3

Data operasional
bangunan dan luas
lantai

Y

Hitung Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
dalam 1 tahun [kwh/m2/tahun]

Y

Nilai IKE termasuk dalam
rentang (lihat Tabel VII .1. B)

TABELVII. 1. A

BT ST T

S ] bl Sk benchm%pemtiona hours) -
Perkantoran 210 250 285 10 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 mmggu/th 2600 jam/th
Hotel 290 350 400 24 jam/hari, 7 hari/minggu, 52 minggu/th = 8736 jam/th
Apartemen 300 350 400 24 jam/hari, 7 hari/minggu, 52 minggu/th = 8736 jam/th
Sekolah 195 235 265 8 jam/hari, 5 hari/minggu, 52 minggu/th = 2080 jam/th
Rumah Sakit 320 400 450 24 jam/hari, 7 hari/minggu, 52 minggu/th = 8736 jam/th
Pertokoan 350 450 500 12 jam/hari, 7 hari/minggu, 52 minggu/th = 4368 jam/th

Rentang 1 . Rentangi . Rentangi ' Rentang 4

Batas Bawah Acuan Batas Atas



TABELVII.1.B

il Perlu mempertahankan d

2 Agak Hemat Perlu meningkatkan kinerja dengan melakukan Tuning Up
3 Agak Boros Perlu melakukan beberapa perubahan

4 Boros Perlu melakukan retrofitting atau replacement

VII. 7. 2. UPAYA KONSERVASI ENERGI

1. Penanggung jawab permasalahan konsumsi energi pada bangunan gedung :

Nama | oo R R R S I e SR T e s
Jabatan § i hnn uns s om i o e s S S sRa s EE EE O ASEO R A S
Dilakukan oleh - D Staf internal D Pihak ketiga

2. Komisi Energi . [ ada [ midak

Jika ada, sebutkan :

a. Komisi Energi

Nama Jabatan

o [T — T B GRS Seeeseesseeisiiaieis s .
D sy s R S SR S ivnsssre ssssssmssensaesssreisssbseRekRiNEIbES
B s TR T AR sea . AAesvEsssedseeeessseateeasessaasanEr e R RIS

..................................................................................................

c. Jadwal pertemuan anggota Komisi Energi

I:l Mingguan D Bulanan I:] Lain-lain, sebutkan.........

3. Program Efisiensi Energi

a. Tujuan dan sasaran, jelaskan.

................... e L T L e R LI L L LRt bt

----------- S T T L L R R L

c. Program kampanye efisiensi energi, jelaskan.



4. Program implementasi Efisiensi Energi: Ada Tidak

Jika ada penerapan yang terukur, jelaskan secara rinci

.............................................................................................................

.............................................................................................................

5. Program pelatihan Efisiensi Energi untuk staf: I___' Ada D Tidak
Jika ada, sebutkan lembaga yang memberi pelatihan /trainer:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

6. Program insentif/penghargaan untuk implementasi efisiensi energi:

]

Ada Tidak

Jika ada, sebutkan

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Kegiatan Audit Energi

[ ] Ada [] Tidak

Jika ada, sebutkan tindak lanjut dari hasil audit energi ini:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Rencana tindakan konservasi energi
dang!
g 3 n
Ke-1 T e iy
Ke-2 | s | ssmmsmmsmsems
Ke-3
Ke-4
Ke-5

Keterangan :
2l rencana tindakan konservasi energi ini diletakkan dalam persil/kavling/pada bangunan gedung sebagai
sarana kontrol komitmen dan edukasi bagi masyarakat.



FORM Vil

FORMULIR PENGGUNAAN LISTRIK

Nama Bangunan

Lokasi Bangunan
Pemilik/Developer
Jenis Bangunan
Sarana Yang Tersedia
No. IMB : Tanggal :
No. IP8 2 Tanggal :
Jumlah masa bangunan
Masa ke-
Jumlah Lantai Lantai Besmen
Luas lantai occupant area m’
Luas lantai service area m’
. Konsumsi Listrik/Bulan (Kwh) xwh/m'/Thn Grafik
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
LWBP /Bulan (Kwh)
0 — —
Nl -
o |
Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) 08 !‘F_ — TS — o Bulan
04 - —
02 l
o
lan  Feb Mar Apr Mel Jun  Jul A Sep Okt Nov Des
WBP /Bulan (Kwh)
12 -
1
oa —_— —— er
Waktu Beban Puncak (WBP) Y - - bulan
04 —_— =
02 — - —
0
Jan Feb Mar Apr Mel Jun  Jul  Ags Sep O Nov Des J
Konsumsi Total /Bulan (Kwh)
1z —— — —
1
o8 - SS—
TOTAL = LWBP + WBP s S—— e e e - Bulan
04 |- B e —
o

Jan

Feb Mar Apr Mel Jun Jul Ags Sep Okt Moy Der




FORM IX

FORMULIR KONSUMSI AIR

Nama Bangunan
Lokasi Bangunan
Pemilik/Developer
Jenis Bangunan
Sarana Yang Tersedia
No. IM8 Tanggal :
No. IPB Tanggal :
Jumiah masa bangunan
Masa ke~
lumlah Lantai Lantai Besmen
Luas lantai occcupant area m'
Luas lantai service area m'
i Konsumsi Air/Bulan (m3)
Al
Fengal SumberAlr Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Ags sep Okt Nov Des Grifik
PAM
KONSUMSI AIR
1
Air Tanah o — = B ——
06 — e
Occupant Area
04
Sumber lainnya a3
o - A
lan Feb  Mar  Apr  Mei  Jun el Ags Sep OM Nov Des
PAM
KONSUMSI AIR
\ — —
a9 -_— —
on
Air Tanah 0,7 —
06 - —_— .
Service Area 05 Sl .
04 - e
03 b
Sumber lainnya 02 = b
o1 .
L] — - ——— S
ln Feb My Apr Mel un W Ap Sep OM Now Dm
— = LSS ——————
KONSUMSI AIR
1
03
Air Tanah :.': il
R a -
04 o
o3
Sumber lainnya 0,1 -
o4

fan  Feb My Apr Mel jun  Jd Ags Sep Ot Nev Da

KETERANGAN :

(*) lika pada vast perataran ini ditetapkan bangunan gedung tidak memilikl sub meter terpisah untuk occupant area dan service area | maka yang diisi hanya baglan konsumsi TOTAL saja.




BAKU MUTU KUALITAS UDARA DALAM RUANG

BAKU MUTU KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN UNTUK TEMPAT KERJA PERKANTORAN

FORM X "

NG [ V74 [ Parameter it "] - Satuan 1| (BakUMGtU | [ ¢sFiaMetode | 1| ki Keterangan B A 0 )
| |Fisika
1. Kebisingan dBA 65 dBA Merupakan batas maksimum
2. Pencahayaan Lux 100 Direct reading Merupakan batas minimum
3. Suhu G 23-28 Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
4. Kelembaban % 40-60 Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
S. Laju Ventilasi m / detik 0,15-0,25 |Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
6. Partikel < 10 um (PM .10) pg/m’ 90 Gravimetri Merupakan batas maksimum
Il |Kimia
1. Oksigen (O:) % 19,5-22,0 |Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
2. Karbon Monoksida (CO) ppm / 8 jam 8,0 NDIR, electro technical Merupakan batas maksimum
3. Karbon Dioksida (CO:) % 0,1 Direct reading Merupakan batas maksimum
Il |Mikrobiologi
Angka Kuman koloni / m* 700 Total Plate Count Merupakan batas maksimum

BAKU MUTU KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN YANG MENJADI

KAWASAN UMUM

~No | = »,.Parameteru_ BT I e S ‘-Satuan 'f["!f! BakuMutua i‘»{-‘? _=<A_=;L3':Metode « 43 1“:»‘? 1y '~'.,.~T<¢,:Keterangan. e
1 |Partikel < 10 pm (PM.10) g/m? 90 Gravimetri Merupakan batas maksimum
2 |Oksigen (02) % 19,5-22,0 |Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
3 [Karbon Monoksida (CO) ppm / 8 jam 9,0 NDIR Merupakan batas maksimum
4 |Angka Kuman koloni / m* 700 Total Plate Count Merupakan batas maksimum

BAKU MUTU KUAUTAS UDARA UNTUK RUANGAN PARKIR

| satuan 7] ‘BakuMutu |+ Aetode Fied ] B TR
1 Debu Total um/m?*/8jam 200 Gravimetri Merupakan batas mak5|mum
2 |Karbon Monoksida (CO) ppm/ jam 23 NDIR Merupakan batas maksimum
3 |[Nitrogen dioksida (NO:) ppm / 8 jam 0,1 Colorimetry Merupakan batas maksimum
4 |Sulfur dioksida (502) ppm / 8 jam 0,1 Colorimetry Merupakan batas maksimum
5 |Karbon Dioksida (COz) % 0,6 Direct reading Merupakan batas minimum dan maksimum
6 |Oksigen (02) % 19,5-55,0 [Direct reading Merupakan batas maksimum
7 |Timah hitam (Pb) pg/ m* 2,0 SSA Merupakan batas maksimum

KETERANGAN :

U Berdasar Pergub DKI Jakarta No. 54 tahun 2008 tentang Baku Mutu Kualitas Udara dalam Ruangan

1 jumlah sample sebesar 5% dari seluruh ruangan dan mewakili setiap jenis ruangan





